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Перелік статей: 

 

1.  Реакція між лугом та кремнеземом в бетонних конструкціях з 

урахуванням одночасного циклічного навантаження та зовнішньою подачею 

лугу: результати досліджень DFG групи  (*)                                                   517 

2.  Руйнування бетонних конструкцій  через  циклічне навантаження та його 

вплив на процес переносу – дослідження та моделювання (*)                       519                                                                                             

3.  Дослідження властивостей реакції між лугом та кремнеземом в бетоні, 

враховуючи зовнішні луги та раніше існуючі мікротріщини (*)                   528                                                                                                                                                                                                                                                           

4.  Вплив навантаження до втоми та  реакції між лугом та кремнеземом на 

механічні властивості дорожнього бетону  (*)                                                 539 

5. Розширення біахіально армованих елементів бетону під впливом реакції 

між лугом та кремнеземом                                                                                 550 

6.   Застосування геополімерної пасти для ремонту бетону                            561 

7.   Числове моделювання  розтріскування залізобетонної балки, армованої 

сталевим волокном,  на рівні ґрунту            571 

8. Вплив об’єму  волокна та  періоду твердіння на характеристики 

розтягнення бетону надвисокої якості, армованого волокном                       589 

9.    Вплив сталевого волокна, отриманого з відпрацьованих шин, на 

роботу на зріз залізобетонних балок                                 589 

10.  Випробування  на максимально допустиму вантажопідйомність мостів з 

залізобетонних балок у Нідерландах                                           597 

11.  Випробування на силу зсуву пошкоджених багатопустотних плит       607                                                                                                                                   

12.  Модель для одночасного передбачення деформації при згині та при зсуві  

статично визначеної та невизначеної залізобетонної конструкції            618 

13.  Аналіз деформації залізобетонних свай: геометрична візуалізація      634 

Повторне видання:  Вплив проектування панельних стінок у формі метелика 

на будівництво мостів                                                                                         648 

 

(*) Матеріали, що стосуються діяльності Дослідної групи FOR 1498, 

заснованої Німецькою Дослідницькою Організацією (DFG) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


