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Слово від редактора 

Модельний кодекс fib 2020 – Новий розвиток будівельних кодексів           651 

 

Перелік статей: 

 

1. Дослідження основних параметрів та 3D моделювання  зчеплення між 

бетоном високої міцності та сталевою ребристою арматурою  при 

підвищених температурах                                                                                  653 

2.  Максимальна межа коефіцієнту осьового стискання для готових 

сегментних пустотілих опор,   що центруються самостійно                           668 

3.  Оптимізація проектування для підвищення поздовжньої стійкості  

бетонних колон                                                                                                    680 

4. Несуча здатність поздовжніх швів  у   сегментному облицюванні тунелів 

                                                                                                                               693 

5. Теоретичній розрахунок пластичної в’язкості бетону, що самостійно 

ущільнюється                                                                                                       710 

6.   Вплив країв на здатність до зсуву залізобетонних балок  без поперечного 

армування                          720 

7. Оцінка надійності  залізобетонної таврової балки  мостового настилу під 

час експлуатації                  733 

8.  Розподіл сейсмічного зсуваючого навантаження на колонну  у 

семиповерховій багатосекційній бетонній будівлі                                          747 

9.  З’єднування крайніх елементів готових дахових елементів болтовими 

сталевими анкерами                                                                                            755 

10.  Інноваційні готові попередньо напружені бетонні сітчасті арки: пружна 

реакція під час зведення                                                                                      768 

11.  Дослідження коефіцієнту термічного розширення  геополімерного 

бетону з низькокальцієвою золою-уносом                                                        781 

12.  Експериментальне дослідження  ролі  зчеплення заповнювача з 

урахуванням стійкості до зсуву залізобетонних  балок                                   791 

13.   Усадочна деформація та характеристики повзучості   шлакобетону з 

активованим лугом                                                                                              801 

14.   Експериментальне та аналітичне дослідження  зчеплення між бетоном з 

відновлюваним заповнювачем  та сталевими прутами з використанням тесту 

на висмикування                                                                                                  811 

Новини fib                                                                                                             826 

Ця стаття була відізвана та доступна лише онлайн                                          833 

Продукти та проекти  fib                                                                                     A1 

 

 

  


